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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на TDL анализаторы
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru
	Архангельск (8182)63-90-72 

Астана +7(7172)727-132 

Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 

Владивосток (423)249-28-31 

Волгоград (844)278-03-48 

Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 

Екатеринбург (343)384-55-89 

Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48 
	Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 

Магнитогорск (3519)55-03-13 

Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 

Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 

Новокузнецк (3843)20-46-81 

Новосибирск (383)227-86-73 

Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 

Саратов (845)249-38-78 
	Смоленск (4812)29-41-54 

Сочи (862)225-72-31 

Ставрополь (8652)20-65-13 

Тверь (4822)63-31-35 

Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 

Тюмень (3452)66-21-18 

Ульяновск (8422)24-23-59 

Уфа (347)229-48-12 

Челябинск (351)202-03-61 

Череповец (8202)49-02-64 

Ярославль (4852)69-52-93


1.Информация о Заказчике:

	Компания: 

	Адрес: 


	Контактное лицо: Александрович
	

	Tелефон: 
	


2.Информация о процессе:
	Название установки
	

	Краткое описание процесса:
	


3.Выбор способа установки (выберите один – см. рисунки):

___ На дымоход/Трубу.  Для измерений непосредственно в процессе.
	Длина пути (диаметр трубы/дымохода)
	Подсоединение к процессу

	
	


___Через  Bypass . Измерения через bypass, расположенный около точки измерения.
	Длина пути
	Подсоединение к процессу

	
	


___ Экстакция.  Образец отбирается и транспортируется (область ответственности Заказчика) к анализатору
	На дымоход/Трубу
	На Bypass 
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	 4. Состав пробы:

	Mин.
	Норм.
	Макс.
	Диапазон (для измеряемых компонентов)

	 Компоненты:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Коррозионность
	

	 
5.Условия процесса:

	Мин.
	Норм.
	Макс.
	Единицы измерения

	 Tемпература (°С):
	
	
	
	

	 Давление:
	
	
	
	

	Точка росы:
	
	
	
	

	Пары воды:
	
	
	
	

	Расход:
	
	
	
	

	Скорость потока:
	
	
	
	

	Запыленность
	
	
	
	


6.Опции анализатора:
Интерфейс: □ Без дисплея      □С миниди  сплеем

□ С цветным LCD дисплеем и  клавиатурой 
 □ вынесенная электроника, дисплей, и клавиатура для нескольких детекторов (RIU)
Длина кабеля от анализатора до электронной части___________
Классификация взрывозащиты:______________ ________________

Окружающая температура: ______________________________

7.Валидация /проверка работы анализатора:
Способ валидации: □ Не требуется  □ Динамическое впрыскивание      

                                     □ Автокалибровка (только для экстракционной системы) 
8.Смачиваемые материалы:
Могут быть использованы______________________________Не должны быть использованы

9.Электропитание    _____________________________________________________________

□ Опция /Универсальный распределитель питания, принимает 100-240Впеременного тока 50/60 Гц на выходе 24В постоянного тока 

10.Примечания и комментарии:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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